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A IMPRIMACION ANTIOXIDANTE 7% -

Protector antioxidante del hierro en estructuras metalicas, maquinaria, electrodomésticos, etc.

Basada en resinas alquidicas y pigmentos anticorrosivos capaces de ofrecer una adecuada proteccion a las
superficies de hierro y acero industrial.
«ofspecto : Satinado .e@ecado ; 2 h. aprox. .@epintado : 12 h. .eiluyente :Disolvente Universal .efendimiento : 8-10 m3/Kg

' B IMPRIMACION ANTIOXIDANTE “N” A o ﬂ

Protector antioxidante del hierro y acero, basado en resinas alquidicas y pigmentos anticorrosivos capaces de
ofrecer una adecuada proteccion a la mayor parte de superficies de hierro y acero en construccion,
magquinaria, carroceria industrial, etc. Es repintable con un gran nimero de sistemas, incluso nitro y dos
componentes. Su aspecto satinadole permite ser utilizado como acabado eninteriores.

«oBspecto : Satinado .e@ecado : 15-30 min.. .eepintado : 12 h. .eiluyente :Disolvente Universal .@@endimiento : (73?-12 m/L

‘micras d grosor)
(C_IMPRIMACION “H” PINRODA FQ o] s i o]

Imprimacidn sintética, para la proteccion primaria de superficies de hierro y acero de secado muy ré{)ido,
aspecto satinado, muy buena adherencia y resistencia. Para la proteccion de superficies férricas, tanto en
interior como en exterior, como primera mano para el posterior acabado con esmaltes industriales o de
decoracion

p..specto : Satinado  .@@ecado : 15 min. c*pinlado 124 h. ,..iluyenie :Disolvente Universal .@fendimiento : 9-12 m?/L

' D IMPRIMACION SINTETICA “R” PINRODA (LW o] s

Imprimacion sintética, para la proteccion primaria de superficies de hierro y acero de secado rapido ,aspecto
satinado, muy buena adherencia y resistencia. Para la proteccion de superficies férricas, tanto en interior
como en exterior, como primera mano parael posterior acabado con esmaltes industriales o de decoracion.

+ofispecto : Satinado .e@ecado : 15-30 min. .#epintado : 24 h. .a@iluyente :Disalvente Universal .efendimiento : 6-8 m2/Kg
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Aﬁhﬁ"'PENTURA PARA SUELOS ACRILICA AL DISOLVENTE ﬁ B

Pintura especial para suelos, elaborada a base de resinas acrilicas termoplasticas en fase disolvente, de un
solo componente y acabado satinado.Especialmente indicada para suelos de cemento y hormigdn, actla
reforzando la resistencia del pavimento.

+«oBspecto : Satinado .e@ecado : 30 m. aprox. .fBepintado : 12 h. .e@iluyente :Disolvente Universal .eendimiento : 6-8 m?L
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B PINTURA PARA SUELOS ACRILICA AL AGUA WB O sLanco gl YTy N Bl il Sorvicio
Pintura especial para suelos, al agua, a base de resinas acrilicas, de gran durezay adherencia, resistenciaala
abrasion y a la intemperie. Antipolvo .Muy buena nivelacion. Colores solidos a la luz. Idénea para el pintado de
superficies de cemento y hormigdn dedicadas a almacenaje, trafico peatonal, actividades deportivas...

«oflspecto : Satinado .e@ecado : 30-45m +ofBepintado : 12 h. .eBiluyente :Agua .#Rendimiento : 8-10 m?L

AT Ty e .
C PINTURA DE POLIURETANO BRILLANTE + CAT. ﬁ BLANGO ﬁ

Pintura especial para suelos, pavimentos y paredes de hormigon y cemento, constituida por dos componentes
a base de resinas acrilicas hidroxiladas y curada mediante isocianato ahfatlcp. Proporciona una excelente
resistencia a un buen numero de productos quimicos, grasas, disolventes, gasolina ...

+ospecto : Brilante  .e@ecado : 20- 30 m. .e®epintado ; 6-8 h. .e@iluyente :Disolvente Poliuretano .ef@endimiento : 5-7 m¥Kg
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D PINTURA DE SENALIZACION VIAL &2 sLawco [

Pintura acrilica al disolvente de acabado mate especialmente desarrollada para el pintado de marcas viales de
sefalizacion, con una gran resistencia al desgaste, secado muy répido y transitable en pocas horas, adecuada
para pasos de peatones, vados, carriles, etc. Sobre superficies de hormigon, asfalto, cemento, piedra.

0- 30 m. .efRepintado : 2-3 h. ;eBiluyente :Disolvente Clorocaucho .efBendimiento : 5-6 m#/Kg
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.oBspecto : Mate o8ecado : 2
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FLOORS AND SIGN PAINTS  SUELOS Y SENALIZACIONES SOLOS E:SINALIZACAO  SUELOS Y SENALIZACIONES
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Experts in decorati

PINTURA
PARA SUELOS
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Productos Jafep S.L.
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Cumple con todas las normas internacionales
de Calidad, Garantia y Ambientales ~A
Fabricado en ESPANA - Made in SPAIN
g Atencion al Cliente
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atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico PINTURA
dpto_tecnico@jafep.com PARA SUEL a5
Y SENALIZACION

PINTURA
PARA SUELOS
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