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ANALISIS DE PINTURA TERMICA COMO AISLANTE

Estudio realizado por: Irene Lopez Moya (estudiante de arquitectura en la UPV)

COMPARACION DE DOS TIPOS DE PINTURATERMICA

Fabricante

Descripcidn Impermeablhzante |1qu1do en base
agua, altamente eldstico, basado en
una dispersion de copolimeros acrilicos
y mezclado con un poliestireno de
baja granulometria, més aditivos
especificos, resultando un producto
aislante térmica y aclisticamente, y de
excelentes propiedades
termorreflectantes.

Color Blanco

Aspecto Satinado Granulado

Agrietado Doblado a -5° C no presenta grietas

Secado al tacto 1 hora aprox.

Diluyente Agua
Aplicacién Pistola JAFER MP 8 R
Rendimiento 2UmA2

Presentacién Envases 15 L

Usos Cubiertas, tejados, techos de

fibrocemento (Uralita), chapas
galvanizadas, etc.

-Medianeras, paredes de chapa
galvanizada, etc.

o

ispersion acrilica con incorporacion de
microburbujas ceramicas de baja
densidad, que confieren al producto
propiedades de baja conductividad
térmica y eléctrica. Este producto estd
disefiado para impermeabilizar y aislar
térmicamente interiores y exteriores.

1 Ltr/ m2 (3-4 capas)
Envases 15 L

| Especialmente indicada para el
l tratamiento de pilares y cantos de
' I forjado puesto que son zonas

: propensas a crear puentes térmicos.
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Aislante térmico alternativo a la pintura térmica.

SATE BEYEM - JAFEP CLASSIC

/ Peectecnaa
ajep

Es un sistema de aislamiento térmico
por el exterior para fachadas basado en
la utilizacion de poliestireno
expandido EPS estabilizado como
material aislante y en el uso como
terminacion de un revestimiento tipo
mortero acrilico de altas prestaciones
semielastico y antifisuras en diversas
granulometrias y colores.

Amplia gama

Mortero Acrilico

1 hora

Agua

Montaje manual

2-3 kg/m2

Paneles, envases y rollo.

Aislamiento térmico por el exterior de
muros de edificacién.

Soporte —

Beyem Adheterm

Tacos de fijaciéon mecanica ——

Panel aislante EPS ——

Tap6n de poliestireno ——

Primer tendido de Beyem Adheterm
Malla de fibra de vidrio embebida ——
Segundo tendido de Beyem Adheterm

Imprimacién : Pétrex 5 Liso

Acabado: Pétrex 5 Mortero Acrilico

TELACRIL Jafep PINTURA Competidor H | SATE BEYEM - JAFEP CLASSIC |
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Resistencia térmica 2 2 | : ) :

0,0866 m™ K/W 0,065 m™ K/W I ! 1,63 m” K/W :

I : * Para un espesor de EPS de 6 cm :
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Conductividad térmica 0,0756 W/m K 0,166 W/ mK I i 0,037 W/ mK .
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