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Descripción  

Revestimento vinílico decorativo com o qual se obtêm acabamentos com efeito areado. Resistente a arranhões e com
boa lavabilidade e resistência à luz e intempéries dependendo da pigmentação.

Propiedades  

● Resistente a riscos.
● Boa lavabilidade

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/ALTA-DECORACION2.jpg


Datos de identificación del producto

Aspecto Areiado

Naturaleza Vinil

Datos de aplicación del producto

Herramienta Luva de pelo curto

Rendimiento 8-10 m²/L/Demão

Diluyente Diluente para tintas e esmaltes aquosos

Repintado 12-24 horas

Secado 2-3 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

5

Dónde aplicarlo  

Pintura e decoração de superfícies de alvenaria, novas ou antigas, rebocos, rebocos, etc.

Precauciones  

● Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ou superiores a 30ºC.
● Não aplicar com risco de geada ou chuva.
● Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
● Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para

reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo  

Em todo caso, imprimar com um Fundo, dando uma ou duas demãos conforme a necessidade. Tinja as areias egípcias
com Jafep Tinctures, procurando a tonalidade desejada. Com uma luva de pelo curto, espalhe o produto em movimentos
largos, no sentido circular ou reto, buscando diferentes acabamentos.



Almacenamiento  

● Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
● Mantenha longe da luz solar direta.
● Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos  

Embalagens de 5 Kg.
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