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Descripción  

Producto al agua para interiores, lavable y de muy fácil aplicación en una sola mano. Produce el efecto de limaduras de
oro o plata sobre la superficie a decorar.

Propiedades  

● Lavable.
● Fácil aplicación en una sola mano.

Certificados de empresa  
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Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Oro y plata

Aspecto Metalizado

Datos de aplicación del producto

Herramienta Brocha, paletina o cepillo

Rendimiento 2 - 3 m2/L/capa

Diluyente Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado 48 - 72 horas

Secado 30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

3

Dónde aplicarlo  

Se aplica sobre cualquier tipo de superficies, limpias, secas y exentas de polvo y grasa.

Precauciones  

● No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
● No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
● No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
● Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para

reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo  

Imprimar a rodillo, brocha o pistola, usando Fondo Mate. Con una paletina o cepillo, depositamos generosas cantidades
de producto separadas entre sí por una distancia entre 3 ó 5 centímetros, de forma irregular. Con la misma brocha o
cepillo, sin coger más cantidad de producto, dispersamos de forma regular y en trazos rectos siguiendo la dirección
deseada. No es necesario ejercer presión.



Almacenamiento  

● En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
● Mantener alejado de la luz solar directa.
● Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos  

Envase de: 1 L
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