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Descripción  

Produto ao agua, acrílico, de baixa viscosidade, de secagem lenta, para efetuar patinas de variados efeitos ao ser
aplicados sobre diferentes fundos.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incolor

Aspecto Mate

http://www.jafep.com/
https://www.jafep.com/wp-content/uploads/2016/02/ALTA-DECORACION2.jpg


Naturaleza Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 24 - 26 m2/L/Demão

Diluyente Diluente para tintas e esmaltes aquosos

Repintado 12-24 horas

Secado 6 – 8 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en
húmedo

2

Dónde aplicarlo  

Existem basicamente duas linhas de aplicação: Sobre fundo isolante granulado e sobre tinta plástica acetinada ou
esmalte aquoso. (Aural Satin ou Acrimar Esmalte)

Precauciones  

● Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ou superiores a 30ºC.
● Não aplicar com risco de geada ou chuva.
● Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
● Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para

reduzir as diferenças normais entre lotes.

 

Modo de empleo  

O uso de diferentes elementos deu origem a diferentes técnicas, entre as quais podemos encontrar:

Tamponamento: Banhar o tampão no produto colorido altamente diluído (50%) e descarregá-lo. É tamponado na
superfície, estruturando o acabamento a gosto.

Esponja: Preparada como antes, mas dando leves torções do pulso ou pequenos golpes com a esponja natural.

Broaching: Nesta aplicação, fazemos traços cruzados ou fazemos efeitos circulares com o pincel.



Esfregou, Rolo de camurça e outras técnicas.

Almacenamiento  

● Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
● Mantenha longe da luz solar direta.
● Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

 

Formatos  

Embalagens de 750 ml
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