
Ficha Técnica

Tintura

Descripción  

Corante em pasta desenvolvido para tingir tintas e revestimentos base água, principalmente nossos revestimentos da
linha Alta Decoração.

Certificados de empresa  

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Ver catálogo

Naturaleza Pasta de Emulsão Acrílica

http://www.jafep.com/
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Dónde aplicarlo  

Para tintas e revestimentos à base de água.

Precauciones  

● Não aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ou superiores a 30ºC.
● Não aplicar com risco de geada ou chuva.
● Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
● Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para

reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo  

Adicione aos diferentes produtos da linha dependendo da cor desejada, mexendo delicadamente até que a pasta fique
homogênea com o produto.

Almacenamiento  

● Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
● Mantenha longe da luz solar direta.
● Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos  

Embalagens: 25 e 125 ml
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